
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan menggunakan sepeda motor Honda Vario PGM-

FI Tahun 2014 dengan variasi nilai konstanta pegas 4,63 N/mm, 3,77 N/mm, 

dan 2,76 N/mm, yang menggunakan bahan bakar pertamax, dari penelitian 

tersebut dapat disimpulkan antara lain: 

1. Nilai torsi paling tinggi pada pegas 4,63 N/mm sebesar 9,21 Nm pada 

putaran engine 5500 rpm, dan nilai torsi maksimal pada pegas 3,77 N/mm 

sebesar 9,65 Nm pada putaran engine 6500 rpm, sedangkan nilai torsi 

maksimal pada pegas 2,76 N/mm adalah sebesar 9,70 Nm pada putaran 

engine 6500 rpm. 

2. Nilai daya maksimal pada pegas 4,63 N/mm sebesar 8,15 HP pada putaran 

engine 7000 rpm, dan nilai daya maksimal pada pegas 3,77 N/mm sebesar 

9,02 HP pada putaran engine 7000 rpm, sedangkan pada pegas 2,76 N/mm 

nilai daya maksimal sebesar 9,12 HP pada putaran engine 7000 rpm. 

 

5.2 Saran 

1. Gunakan pegas yang sesuai seperti halnya sering perjalanan dalam kota 

gunakan pegas dengan nilai konstanta 4,63 N/mm. 

2. Akan tetapi pada saat menempuh lintasan yang panjang seperti halnya 

sering perjalanan jauh atau antarkota gunakan pegas dengan nilai konstanta 

2.76 N/mm. 

3. Diharapkan adanya penelitian lanjutan dengan cara menambah variabel 

untuk melihat lebih jauh pengaruh yang dihasilkan terhadap nilai torsi dan 

daya sepeda motor Honda Vario 125 cc. 

 


